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Ergomat Classic Matte
Die Classic-Matte ist die ursprüngliche, ergonomisch geformte 
Matte, mit der Rundnoppe. Die Classic Matte bietet die längste 
Garantiezeit in der Branche. Viele dieser Originalmatten sind nach 
über 20 Jahren noch immer im Einsatz. Verfügbar in 2 Profilen:  
Classic und Classic Deluxe. 

CLASSIC DELUXE

CLASSIC

CLASSI C MATTE

Classic Deluxe Classic

Stärke 1.5 cm Stärke 1.5 cm

ERGONOMISCH:  Entwickelt, um die Durchblutung in Füßen, Beinen und im unteren Rückenbereich zu 
fördern. Die Durchblutung wird durch das einzigartige, patentierte Oberflächenprofil der Ergomat-Matten 
stimuliert, das die Muskelreaktion erzwingt.

ABGESCHRÄGTE KANTEN: Geformte Kanten. Es können gelbe Kanten hinzugefügt werden. Abgeschrägte 
Kanten werden sich niemals aufrollen und vermeiden Stolperfallen.

ANTISTATISCH: Ideal für Umgebungen, in denen statische Kontrolle erforderlich ist.

ISO-REINRAUM-ZERTIFIZIERUNG: Classic Matten entsprechen der ISO-Reinraumklasse 5 ( Klasse 100).

JEDE GRÖSSE JEDE FORM: Kann in jeder Größe und Form individuell angefertigt werden, wodurch eine 
durchgehende Oberfläche entsteht, Nähte und Stolperfallen werden dadurch beseitigt.
SILIKONFREI: Alle Ergomat Matten sind silikon- und latexfrei.

ECHTE GEWÄHRLEISTUNG: Ergomat steht zu 100% hinter den Produkten mit voller Ersatzdeckung, wenn 
unser Produkt innerhalb dieser Frist nicht wie angekündigt funktioniert. Wir bei Ergomat nennen dies eine 
„Echte Garantie“.
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Ergomat Classic Matte

Anthrazit

2500 g +/- 50 g // 5.5 
lbs +/- 0.1 lbs

2790 g +/- 50 g // 6.15 lbs +/- 
0.1 lbs

91 cm +/- 1% // 35.8” +/- 0.38”

60 cm +/- 1% // 23.6” +/- 0.38”

15 mm // 0.6” 15 mm // 0.6”

380 kg/m³ +/- 10 %
ISO 2781

22-30 Sh A DIN 53505

180 mm³ // 7 in³
ISO 46 49 (5 N)

50%  Tinby A/S Standard

1 x 109  Ω - 5 x 109 Ω
ESD STM7

5°C // 40°F

2 Mpa EN ISO 527-1

500% EN ISO 527-1

4 N/mm  ASTM D 624

35°C // 95°F

befriedigend

ISO Class 5 (100)  EN ISO 14644-1

 8 Jahre

befriedigend

Geschäumtes PolyurethanMaterial 

Farbe

Gewicht

Länge ohne Kanten

Breite ohne Kanten

Stärke

Dichte

Härte

Kompression
Druckfläche = ø 100mm
bei einem % - Druck von 240 kg

Abrasion Load = 5 N

Elektrischer Widerstand
Oberfläche Punkt zu Punkt
% 50 RH

Bruchfestigkeit / Zugfestigkeit

Bruchdehnung

Reißfestigkeit

Thermische Eigenschaften

	 Min. Anwendung		

	 Maximum use

UV-Beständigkeit

Hydrolyse Beständigkeit

Reinraum-Tauglichkeit

Garantie

CLASSIC CLASSIC DELUXE


